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AFL3-Serie – All-in-One Computer 
 7”/12.1”/15.6” resistiver oder kapazitiver Touchscreen 
 Intel® Celeron® N2801 Dual Core 1.58GHz oder  

Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2GHz CPU 
 Max. 8GB DDR3L Arbeitsspeicher 
 Platz für eine 2.5” SATA und eine mSATA SSD 
 2 x GbE, 4 x USB, 2 x COM und 1 x Audio 
 9~30V DC Spannungseingang 
 Frontseite nach IP65 geschützt 
 Optionaler RFID und Magnetkarten Leser 
 
 
Anwendungsbereiche/Applikationen 
 POS/Rezeption/Self-Service KIOSK 
 POI/Information KISOK/Digital Signage 
 Factory Automation/Laboratory 
 
 
Touchscreens mit Köpfchen! 
Die neue AFL3-Serie besteht aus drei verschiedenen Touchscreens mit Köpfchen, d.h. mit integriertem 
Computer. Die ICP Deutschland bietet diese 7“, 12.1“ und 15.6“ Panel PC für den industriellen Einsatz, aber 
auch als All-in-One Computer für den professionellen Bereich an. Die AFL3 Touchcomputer eignen sich für 
POS, POI oder KIOSK Anwendungen im öffentlichen oder industriellen Umfeld. Die lüfterlose Ausführung, 
der weite Eingangspannungsbereich von 9~30V DC, der wählbare AT oder ATX Betrieb und die IP65 
geschützte Front sowie die zwei seriellen Schnittstellen und der optionale RFID- oder Magnetkarten-Leser 
sind wichtige Eigenschaften für den industriellen Einsatz. Das nahtlose Design des Displays, die schlanke 
Bauform, die integrierten Lautsprecher und Kamera sowie die dunkle Gehäusefarbe sorgen für eine 
moderne Erscheinung. Die Rechenleistung bezieht die 7“ Variante von einem Intel® Celeron® Dual Core 
N2807 und die 12.1“ sowie die 15.6“ Varianten von einem Quad Core J1900 Prozessor aus der Bay Trail 
Generation und max. 8GB DDR3L Arbeitsspeicher. Für das Betriebssystem stehen ein 2.5“ SATA und ein 
mSATA Slot zur Verfügung. Der Touchscreen ist wahlweise in resistiver oder kapazitiver Ausführung 
lieferbar. 

 

ICP. Industrial Computer Products …by people who care! 
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Produkt als HTML: http://www.icp-deutschland.de/Produkte/Panel-PC-Displays/Panel-PC/All-in-One-
AFL3/  

Produkt als PDF: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC000169/web/icp/AFL3-BT-datasheet-
140729.pdf  

 
®, ™ Alle Produkte und Markenzeichen sind registrierte Warenzeichen der jeweiligen Firmen. 
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